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1.

2.

3.

3.1.　

3.2.　

3.3.　

3.4.　

4.1.　

4.1.1.　入札機器は入札時点で製品化されていること。製品化されていない場合
は納期までに製品化され、仕様書に記載する技術的要件を全て満たすこ
とが可能である旨を証明する技術的資料、開発計画書及び確約書を提出
すること。

4.1.2.　調達物品に備えるべき技術的要件で示す「可能であること」、「有する
こと」等の仕様については納入の時点において全て実現していること。

4.2.  

4.2.1.  提案に関しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満た
すか、或いはどのように実現するかを要求要件毎に具体的かつ、わかり
やすく、資料等を添付する等して説明すること。本仕様書の要求要件に
対して、単に、「はい、できます。」、「はい、提案します。」、「有
します。」といった回答の提案書では評価に支障を来たすので、その実
現方法等や実証データ等を添え、具体的説明を行うよう留意されたい。
従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術
審査に重大な支障があると本学技術審査職員が判断した場合は、要求要
件を満たしていないものと見なし、不合格とする。

4.2.2. 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを行うことがある
ので、提出資料等に関する照会先を明記すること。

提案に関する留意事項

入札機器の性能等が技術的要求を満たしているか否かの判定は、本学技術審査委員
において、入札機器に係る技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内容を
審査して行う。

4.　その他

技術仕様等に関する留意事項

Ⅰ：仕様書概要説明

3.　技術的要件の概要

本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以
下「技術的要件」という。)は、「Ⅱ：調達物品に備えるべき技術要件」に示すと
おりである。

技術的要件はすべて必須の要求要件である。

必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性
能等がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には、不合格となり、落札
決定の対象から除外する。

高精度薬剤イメージングユニット　一式

（構成内訳）

イオンソース　1個

スプレイヤー　1個

ソフトウェア　一式

1.　調達の背景及び目的

大学の創薬エコシステムを地域中核拠点として強化するため、高精度薬剤イメージングユ
ニットを導入する。本装置は、脱離エレクトロスプレーイオン化型質量分析に装着するこ
とで、投与された薬剤及びその代謝物の高精度且つ高速な生体組織における分布解析を可
能にするものである。特に、精神神経疾患の治療薬開発においては、高精度且つ高速な計
測技術が不可欠であり、本装置の導入により薬剤モダリティの開発並びに機能評価に至る
までのプロセスが強化される。これにより、創薬研究の高度化と加速化が促進され、革新
的な医薬品の開発へと大きく貢献することが期待される。

2.　調達物品名及び構成内訳
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1.1.

1.1.1.　ガラス製顕微鏡スライドにマウントされた組織スライスの分析を可能に
すること。スライドは、プレート当たり44スポットを含む様々なサイズ
で利用できること

1.1.2.　既設Waters社製Xevo TQ-XSに装着できること

1.1.3.　側面からスプレイヤーを観察するためのカメラを備えていること

1.1.4. イオンソースの電気系統とガス供給が統合されていること

1.1.5. 高性能の噴霧器であること

1.1.6. 環境安定性を高め大気干渉を低減するために、部分的に密閉された空間
を有すること

1.1.7. ステージは2枚の標準顕微鏡スライド（76×26mm）を保持するアダプター
を備えていること

2.1. イオンソースについては、以下の要件を満たすこと。

2.1.1. X軸最大移動125mm、Y軸最大移動75mmを可能にすること

2.1.2. X-Yインレットシステムを備え、サンプルウェルを完全にランダムアクセ
スで移動できるソースであること

2.1.3. 10um/s-15mm/sのステージスピードが可能であること

2.1.4. 2.5umのステージステップが可能であること

2.1.5. X軸最大移動125mm、Y軸最大移動75mmを可能にすること

2.2. スプレイヤーについては、以下の要件を満たすこと。

2.2.1. スプレイヤーに使用する窒素ガスは2bar以下とし、質量分析計の窒素ガ
スから供給できること

2.3.2. スプレイヤーアーマチュアは、ケージドローラーベアリングを包含する
スプリング付きアームで精密に製造され、大規模な取得のための精度と
耐久性を備えていること

2.3. ソフトウェアについては、以下の要件を満たすこと。

2.3.1.  MSイメージングおよびスクリーニング実験のセットアップ、取得、処理
を可能にする専用ソフトウェアを備えていること

Ⅱ：調達物品に備えるべき技術的要件

【性能、機能に関する要件】

1.   包括的機能要件

概要

2.性能、機能に関する要件
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1.1.  

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

3.1.  

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.  

5.2.

5.3.

取扱説明書は、日本語版2部以上を提供すること。

簡易操作マニュアルは、日本語版と英語版1部ずつ提供すること。

本調達機器は、本学動物実験棟放射線管理区域102室に搬入し、既設Waters社製
Xevo TQ-XSへの装着を行うこと。

本調達物品の設置に関し、物品の搬入、据付、配線、配管、接続、調整について
は、本学の教育・研究業務に支障をきたさないよう、本学職員と協議の上その指示
によること。なお、これらに要する全ての費用は本調達に含むものとする。

本学が用意した一次側設備（電気設備、給排水設備、空調設備）以外に必要となる
設備がある場合は、本学担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含むも
のとする。

納入予定日を事前に本学職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了するこ
と。

本学の業務日の8時30分から17時に関しては、迅速に連絡ができる体制であるこ
と。

取扱説明書および簡易操作マニュアルを備えていること。

物品の搬入、据付、配線、配管、接続、調整に要するすべての費用は、本調達に含
む。

その他、上記に記載がない事項については、本学職員と打合せ、その指示に従うこと。

【性能、機能以外に関する要件】

１． 設置条件等

梱包材料などのゴミ類を持ち帰ること。

2.  保守体制等

納入検査確認後1年間は、装置の不具合等についての問い合わせに対し、無償で点
検、調査に応じること。

納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じるこ
と。

4.　教育・支援体制

本学職員への教育訓練は、本学が指定する日時、場所で行うこと。

本調達機器の運用を円滑に実現するため、常時対応できる体制であること。

3.  障害支援体制等

通常の使用で発生した故障の修理を実施する体制を整えていること。

故障時の体制として、連絡を受けてから24時間以内に復旧のため迅速な対応ができ
る体制であること（ただし、休日を間に挟む場合は24時間に休日の日数を乗じた間
を経過時間から控除する）。

故障・修理において、装置が長期間停止することがないように、修理部品、消耗品
の補充体制および代替機の設置体制がとられていること。

搬入，据付, 装着に関しては，建物及び製品の損傷に十分留意し，必要に応じて建
築物に養生を行い，損傷を与えた場合は速やかに原状回復すること。

5.  取扱説明書・操作マニュアル
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